




SelectClear™ Clears (Transparentes SelectClear™)

Mix Ratio: 4:1
VOC: 4.3 lbs/gal ready-to-spray

Components:
•	496-00™ Spot & Panel Clearcoat (quarts and gallons)
•	483-78™ Activator (quarts and ½ pints)
•	483-79™ Activator (quarts and ½ pints)

Relación de mezcla: 4:1
Contenido de Orgánicos Volátiles (COV): 0.51 Kg/L listo para aplicar

Componentes:
•	496-00™ Recubrimiento transparente para puntos y paneles  
(cuartos y galones)
•	483-78™ Catalizador (cuartos y medias pintas)
• 483-79™ Catalizador (cuartos y medias pintas)

Mix Ratio: 4:1
VOC: 4.3 lbs/gal ready-to-spray

Components:
• 498-00™ Multi Panel & Overall Clearcoat (quarts and gallons)
• 483-78™ Activator (quarts and ½ pints)
• 483-79™ Activator (quarts and ½ pints)

Relación de Mezcla: 4:1
Contenido de Orgánicos Volátiles (VOC): 0.51 Kg/L listo para aplicar

Componentes:
• 498-00TM Transparente para Multi Panel y Pinturas Generales  
(cuartos y galones)
• 483-78TM Catalizador (cuartos y medias pintas)
• 483-79TM Catalizador (cuartos y medias pintas)

Mix Ratio: 4:1
VOC: 3.5 lbs/gal ready-to-spray

Components:
•	467-00™ 3.5 VOC Multi-Use Clear (quarts and gallons)
•	483-84™ Activator (quarts and ½ pints)
•	483-85™ Activator (quarts and ½ pints)

Relación de Mezcla: 4:1
Contenido de Orgánicos Volátiles (COV): 0.41 Kg/L listo para aplicar

Componentes:
• 467-00TM Transparente Multiusos 3.5 VOC (cuartos y galones)
• 483-84TM Catalizador (cuartos y medias pintas)
• 483-85TM Catalizador (cuartos y medias pintas)

Mix Ratio: 2:1: 20% Exempt Reducer*
VOC: 3.5 lbs/gal ready-to-spray

Components:
•	465-00™ 3.5 VOC High-Solids Clearcoat (quarts and gallons)
•	483-84™ Activator (quarts and ½ pints)
•	483-85™ Activator (quarts and ½ pints)

Relación de Mezcla: 2:1 20% exempt reductor
Contenido de Orgánicos Volátiles (COV): 0.41 Kg/L listo para aplicar 

Componentes:
•	465-00™ Recubrimiento Transparente de Altos sólidos 3.5 VOC  
(cuartos y galones)
•	483-84™ Catalizador (cuartos y medias pintas)
•	483-85™ Catalizador (cuartos y medias pintas)

*Standard Ful-Base® reducers may be used but VOC will be above 3.5 lbs/gal.

Mix Ratio: 4:1
VOC: 2.1 lbs/gal ready-to-spray

Components:
•	460-00™ 2.1 VOC Multi-Use Urethane Clear (quarts and gallons)
•	483-84™ Activator (quarts and ½ pints)
•	483-85™ Activator (quarts and ½ pints)

Relación de Mezcla: 4:1
Contenido de Orgánicos Volátiles (VOC): 0.25 Kg/L listo para aplicar

Componentes:
•	460-00™ 2.1 VOC Transparente con Uretano Multiusos 2K  
(cuartos y galones)
•	483-84™ Catalizador (cuartos y medias pintas)
•	483-85™ Catalizador (cuartos y medias pintas)

Mix Ratio: 3:1
VOC: 4.3 lbs/gal ready-to-spray

Components:
•	497-00™ Multi Panel & Overall Clearcoat (quarts and gallons)
•	483-78™ Activator (quarts and ½ pints)
•	483-79™ Activator (quarts and ½ pints)

Relación de Mezcla: 3:1
Contenido de Orgánicos Volátiles (VOC): 0.51 Kg/L listo para aplicar

Componentes:
•	497-00™ Transparente para Multi  Panel y Pinturas (cuartos y galones)
•	483-78™ Catalizador (cuartos y medias pintas)
•	483-79™ Catalizador (cuartos y medias pintas)

496-00™ Spot & Panel Urethane Clearcoat  496-00™ Transparente con Uretano para pequeñas  
						                 reparaciones y paneles

498-00™ Multi Panel & Overall Clearcoat  498-00™ Transparente para Multi Panel y Pinturas Generales

467-00™ Multi-Use Urethane Clear (3.5 VOC)  467-00™ Transparente de Uretano Multiusos (3.5 COV)

465-00™ High Image Urethane HS Clearcoat  465-00™ Recubrimiento Transparente de Uretano  
							       de Alta Imagen

460-00™ Multi-Use Urethane Clear (2.1 VOC)  460-00™ Transparente con Uretano Multiusos (2.1 COV)

497-00™ Multi Panel & Overall Clearcoat  497-00™ Transparente para Multi Panel y Pinturas Generales

Nason® SelectClear™ clears deliver fast build and high 
gloss for trouble-free repairs. They’re the versatile tools 
you need to succeed at everything from spots to overalls.

Los transparentes Nason® SelectClear™ proporcionan 
alto brillo para reparaciones. Estas son las herramientas 
versátiles que tú necesitas para ser exitoso en todas las 
reparaciones y pinturas generales.

BUILT FOR SUCCESS 
(Fabricados para alcanzar el éxito)
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SelectSeal™ Sealers (Sellador SelectSeal™) Nason® Aerosols (Aerosoles Nason®)

SelectCleaner™ & SelectThinner™ (SelectCleaner™ y SelectThinner™)

•	481-16™ Acrylic Lacquer Cleaner (gallons, 5’s drums)
•	481-21™ 0.21 Low VOC Gun & Equipment Cleaner for California  
(gallons, 5’s, drums). VOC: 0.21 lbs/gal
•	481-75™ Multi-Purpose Aerosol Cleaner (20 oz. aerosol cans)

•	481-16™ Limpiador para Lacas Acrílicas (galones, cubetas de 5 galones)
•	481-21™ 0.21 Bajo COV Limpiador de Pistola y Equipo para California  
(galones, cubetas de 5 galones)
•	481-75™ Limpiador Multiusos en Aerosol (latas de aerosol de 20 oz.)

•	481-75™  Multi-Use Cleaner   (Limpiador Multiusos)
•	481-20™  Glass Cleaner   (Limpiador de vidrio)
•	491-40™  Self-Etch Primer  (Auto acondicionador Primario)
•	421-24™  Gray Primer   (Primario Gris)
•	421-25™  Red Oxide Primer   (Primario de oxido rojo)
•	421-26™  Beige Primer   (Primario Beige)
•	402-01™  Gloss Black   (Negro brilloso)
•	402-02™  Flat Black   (Negro plano)
•	402-03™  SemiGloss Black   (Negro semi-brilloso)
•	402-10™  Semi-Gloss White   (Blanco semi-brilloso)
•	402-11™  Gloss White   (Blanco brilloso)
•	403-00™  Acrylic Trim Clear   (Ajustador Transparente de Acrílico)
•	492-01™  Rubberized Undercoating   (Primario Ahulado)
•	492-51™  Paintable Rubberized Undercoating   (Primario Ahulado Pintable)

Mix Ratio: Ready-to-spray
VOC: 4.6 lbs/gal ready-to-spray

Components:
•	422-23™ Acrylic Sealer (quarts and gallons)

Relación de Mezcla: Listo para aplicar
Contendo de Organicos Volatiles (COV): .55 Kg/L

Componentes:
•	422-23TM Sellador Acrilico (cuartos y galones)

422-23™ Acrylic Sealer Gray  422-23™ Sellador Acrilico Gris

Nason® SelectSeal™ sealer gives high performance 
and high quality at the right price.

El sellador Nason® proporciona un alto desempeño y alta 
calidad a un precio justo.

READY TO WORK 
(Listo para trebajar) Nason® Finishes has always stood for value. 

Now with the introduction of our new aerosol 
cans, Nason® also stands for convenience.

Ready-to-use and packaged in just the right 
amount for workhorse shop products, Nason® 
Aerosols let you minimize time, material and 
labor while maximizing profit opportunities.

Los Terminados Nason® han tenido siempre un valor permanente. Ahora, 
con la introducción de nuestra nueva línea de aerosoles, Nason® también 
permanece disponible para mayor conveniencia.

Listo para usar y empacado en la cantidad exacta para trabajo en taller, los 
aerosoles Nason® te permiten minimizar tiempo, material y mano de obra 
mientras que maximizas tus utilidades.

Mix Ratio: 4:1
VOC: 4.4 lbs/gal ready-to-spray

Components:
•	422-50™, 422-51™, 422-52™  2K Urethane Sealer (quarts and gallons)
•	483-87™ Activator (quarts and ½ pints)

Relación de Mezcla: 4:1
Contenido de Orgánicos Volátiles (COV): .52 Kg/L 
listo para aplicar 

Componentes:
•	422-50TM, 422-51TM, 422-52TM Sellador de Uretano 2K (cuartos y galones)
•	483-87TM Catalizador (cuartos y medias pintas)

422-50™ Gray, 422-51™ White, 422-52™ Black 2K Urethane Sealer
422-50TM Gris, 422-51TM Blanco, 422-52™ Negro 2K Sellador de Uretano
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